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enduits et tecHnique de  
POse siniat
Enduits de ragréage et technique de pose Siniat

Pallas fill B

Pallas fill

Pallas finish

Pallas mix

Pallas easy

Pallas base

Pallas deko

Pallas hydro

Plâtre de fixation 

Pallas fix 60

Apprêt et armature  
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ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

25 40 1000 97138
3334160155360

L

ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

5 200 1000 4047485
4032961503593

L

25 40 1000 4047486
4032961503609

L

Pallas fill  

Pâte d'étanchéité siniat selon din en 13963 (type 4b)
Pour les rebords HRAK et AK, sans bandes d'armature, 50 minutes de temps de traitement, parfum citron agréable� (Q1 à Q2)

Pallas finish  

mastic fin pulvérulent, séchant à l'air siniat selon din en 13963 (type 2a)
Pour le traitement manuel et mécanique� (Q3 à Q4)

enduits de ragréage siniat

Enduits et technique de pose Siniat

ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

5 200 1000 4047487
4032961503616

L

25 40 1000 4047488
4032961503623

L

Pallas fill B 

Pâte d'étanchéité siniat selon din en 13963 (type 3b)
Pour les rebords HRAK et AK, avec des bandes d'armature, 65 minutes de temps de traitement, parfum citron agréable� (Q1 à Q2)
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ConTenu
Par seau

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

20 33 660 126832
3334160420697

L

ConTenu
Par seau

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

10 48 480 112206
4032961720945

L

20 660 825 127370
3334160421434

L

Enduits et technique de pose Siniat

Pallas mix 

Pâte d'étanchéité prête à l'emploi et enduit de finition siniat selon din en 13963 (type 3a)
Pour le traitement manuel et mécanique, uniquement avec des bandes d'armature� (Q1-Q4)

Pallas base 

Pâte d'étanchéité prête à l'emploi siniat selon din en 13963 (type 1a). 
Pour le traitement manuel dans les couches inférieures pour les murs avec plusieurs niveaux de planches� 

ConTenu
Par seau

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (ca.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

20 33 660 137614
3334160430825

L

Pallas easy

mastic de finition en pâte, prêt à l’emploi, de la marque siniat conforme à la norme din en 13963 (type 2a)
Pour application manuelle et avec machine� (Q2-Q4)
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ConTenu
Par seau

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

10 48 480 98488
3334160262693

L

25 33 825 98338
3334160255114

L

ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

30 40 1200 4047468
4032961210002

L

Pallas fix 60  

Plâtre de fixation siniat selon din en 14496
Pour la fixation de plaques de plâtre et composites comme enduit à sec pour mur, temps de traitement de 60 minutes�

Pallas hydro 

Pâte d'étanchéité siniat selon din en 13963 (type 3a)
Pour toutes les zones à l'intérieur présentant une humidité importante�  
Utiliser uniquement avec les bandes d'armature (bandes d'armature en fibres de verre)� Parfaitement adaptée  
à la plaque spéciale LaHydro� (Q1-Q2)

Plâtre de fixatiOn siniat

ConTenu
Par saC

kg

nombre de 
PièCes 
Par PaleTTe

 

Poids 
Par PaleTTe

kg (env.)

numéro du 
maTériau
ean

lZ PriX  
PaleTTe  
enTière

PriX  
PaleTTe  
enTamée

€ / emballage € / emballage

5 200 1000 4047364
4032961030662

L

25 40 1000 4047363
4032961030655

L

Pallas deko 

Pâte d'étanchéité prête à l'emploi et enduit de finition siniat selon din en 13963 (type 4b)
Pour les surfaces blanches préparées (composants de LaDekosystem)� (Q1-Q3)



des modifications sont possibles. 
sous réserve d'erreurs et de fautes 
d'impression.
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